
Грузовые шины КАМА-
1260

Радиальные грузовые шины Кама 1260 предназначены
для установки на полноприводные грузовые
автомобили КамАЗ и другие грузовики с аналогичным
типоразмером колёс.

Описание
Радиальные грузовые шины Кама 1260 предназначены для установки на
полноприводные грузовые автомобили КамАЗ и другие грузовики с аналогичным
типоразмером колёс. Шины Кама 1260 имеют возможность регулировки давления и
обладают протектором со специальным рисунком повышенной проходимости.

- отличная ходимость шин в сочетании с хорошими тяговыми и сцепными
характеристиками обеспечивается направленным рисунком протектора по типу
«ёлочки», оснащённым надёжными грунтозацепами;

- уверенное движение по бездорожью, грунтовым и разрушенным дорогам при любой
погоде и в разных климатических зонах является отличительной чертой шин Кама
1260;

- стойкость и надёжность при минусовых температурах обеспечивается
использованием специальных морозостойких каучуков в составе резиновой смеси
протектора;

- экономичность, маневренность и тихоходность шины обеспечивается её
уменьшенным весом.



Технические характеристики
Тип конструкции радиальная

Исполнение камерное

Конструкция каркаса и брекера комбинированная

Тип рисунка протектора повышенной проходимости

Тип вентиля бескамерной шин -

Дополнительная маркировка 120.5

Типоразмеры
R21

425/85R21 156 G

425/85R21 146 J


